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Zapytanie            Zamówienie 
	Klient; nazwa i adres:
	

	
	Dla każdej taśmy należy wykorzystać odrębny formularz! Prosimy uzupełnić ankietę wszystkimi danymi będącymi w Państwa posiadaniu, abyśmy mogli Państwu zaoferować najlepsze rozwiązanie.

	 
	

	1. Opis zastosowania (*dane konieczne do oferty cenowej ):
	


	Cechy
	Wartość
	Uwagi

	(Symbole w klamrach – zobacz rysunek str. 2 i karta danych technicznych)
	
	

	1.1*
	Szerokość taśmy
	żądana szerokość
	mm
	bo  = 
	Jeśli szerokość standardowa taśmy nie jest możli-

	
	
	standard (zobacz str.2)
	tolerancja
	±
	wa, podać maksymalną tolerancję szerokości.

	1.2*
	Długość taśmy (Długość całkowita, obwód)
	m
	lg =
	

	
	Długość transportu ( odległość osi)
	m
	lo =
	

	1.3
	Prędkość taśmy
	m/min
	v = 
	

	1.4*
	Zabieraki, wysokość
	mm
	
	

	
	Odległość między rzędami zabieraków
	mm
	
	Możliwa tylko podziałka modułu taśmy

	
	Wolny brzeg taśmy
	
tak  
	
nie  
	mm
	E =
	Tylko wielokrotność podziałki oczek

	1.5*
	Płytki boczne
	mm
	G=
	Odległość do zabieraka

	
	Odległość od brzegu taśmy
	mm
	F =
	Brak odległości do zabieraka

	1.6*
	Płyta palcowa-grzebień
	 tak
	
nie
	
	
	Na jednym koń- 
          cu taśmy
	Na obu końcach taśmy

	1.7
	Wysokość nachylenia (wznoszenie )  ( ho)
	m
	ho =
	Szczegóły – patrz strona 2

	1.8*
	Taśma łukowa 
	 tak 
	
nie 
	
	
	Szczegółowe dane na następnej stronie

	1.9
	Obciążenie taśmy
	kg/m²
	mp =
	Obciążenie produktem na m²

	
	Rodzaj transportowanych produktów
	
	
	

	
	Ciężar produktu przypadający na jednostkę
	kg
	
	

	
	Liczba jednostek produktu przypadająca na m²
	…/m²
	
	

	
	Wielkość produktu
	
opakowany     
	mm
	
	Rodzaj materiału, w który opakowany jest produkt:

	
	
	
nie opakowany    
	
	
	

	1.10
	Długość spiętrzeń (buforowanie)
	mm
	la =
	

	1.11
	Częsty start/stop
	stop/h
	
	

	1.12
	Temperatura
	 w pobliżu koła napędowego zębatego
	
	

	
	( °C )
	temp. produktu przy wejściu na taśmę
	
	

	1.13
	Prowadzenie, materiał listew prowadzących:
	              Współczynnik tarcia do taśmy = 

	1.14*
	Koła zębate, ilość kół:                       Ø =            mm
	wał  
	 kwadrat 
	    okrągły
	Wymiary:
	

	1.15
	Praca taśmy w jednym czy obu kierunkach
	
nie rewersyjny  
	 Rewersyjny 

	1.16
	Warunki pracy taśmy
	
Sucho 
	
Mokro 
	
 Ścieralność 

	1.17
	Miejsce stosowania
	
w budynku 
	
 na wolnym powietrzu 

	1.18
	Rodzaj chemikaliów będących w kontakcie z taśmą
	

	1.19
	Wymagania USDA ( bezpośredni kontakt z żywnością)
	                   tak
	                      nie

	1.20
	Preferowany typ taśmy
	Materiał:
	Kolor:

	
	( bez zaznaczenia szczególnych wymagań dostarczany jest pręt przegubowy standardowy)

	Żądany termin dostawy
	Dane osoby wypełniającej ankietę :
	Imię i nazwisko osoby do kontaktu:
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	ZAPYTANIE /ZAMÓWIENIE
	

	2. Projekt zastosowania (rzut poziomy, rzut boczny i proponowane pozycje napędów M):
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	Projekt urządzenia i wymiary

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	Wymiary dla taśm łukowych
	Sektor nr (index sektora długości i promienia) - zobacz ilustracje

	
	min. promień wewn. = 2.2 ● bo
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Proste długości taśmy ( m)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Promień wewnętrzny ( m)
	…..…
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kąt łuku (°)
	….…. 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Długość spiętrzeń Ia ( m)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	Szerokości standardowe (zobacz karta danych produktu)
	Przycięcie

	
	Wymiary w mm (zacienione szerokości dotyczą również taśm z zabierakami bez docinania)

n = liczba modułów
	Stopień

	
	Taśmy 2"
	225
	300
	375
	450
	525
	600
	675
	750
	825
	900
	975
	1050
	1125
	1200
	1275
	+n x 75
	18.75

	
	Taśmy 1"
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500
	550
	600
	650
	700
	750
	800
	850
	+n x 50
	16.66

	
	Taśmy 0,5"
	150
	200
	250
	300
	350
	 400
	450
	500
	550
	600
	650
	700
	750
	800
	850
	+n x 50
	16.66

	
	Taśma łukowa 1,5"
	165
	215
	265
	315
	365
	415
	465
	515
	565
	615
	665
	715
	715
	815
	865
	+n x 50
	25

	
	Taśma łukowa 1”
	160
	210
	260
	310
	360
	410
	460
	510
	560
	610
	660
	710
	710
	810
	860
	+n x 50
	16.66
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