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	Niezbędne dane do doboru taśmy elewatorowej



	1
	B – szerokość taśmy [mm]
	 

	2
	L - długość całkowita taśmy z naddatkiem na połączenie [mb]
	 

	3
	Wysokość podnoszenia [m]
	 

	4
	Wydajność  [t/h]
	 

	5
	Co jest transportowane? 
	 

	6
	Czy produkt jest wilgotny? [%]
	

	7
	Prędkość taśmy (m/s) lub bębna napędowego [1/min]
	 

	8
	Ciężar nasypowy produktu transportowanego [t/m3 lub kg/l]
	 

	9
	Średnica bębna napędowego [mm]
	 

	10
	Liczba kubełków [szt/mb]
	 

	11
	Z1 - Pojemność kubełka istniejącego określona jako Z1 [l]
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	12   Waga kubełka pustego (kg)
 

	13
	Jakie wymagania musi spełnić taśma:

· Odporność na oleje i tłuszcze  ⁭,     FDA  ⁭,      Antystatyka  ⁭,   ATEX  ⁭

· Wymagana temp. pracy (˚C)…….. …………Trudnopalność  ⁭ 

· Odporność na ścieranie  :
        W  ≤,   90 mm 3          ⁭
         X  ≤,  120 mm3       ⁭

         Y  ≤,  150 mm3       ⁭

         Z   ≤,  250 mm 3        ⁭
· Inne ………………………………………………………………………….

	15
	Czy zaproponować łączniki do taśmy       nie ⁯    tak ⁯

	16
	Czy zaproponować kubełki?       nie  ⁭    tak ⁯ (Proszę wypełnić ankietę doboru kubełków przenośnikowych)





Dane osoby wypełniającej ankietę:

Imię, nazwisko………………………………………..Telefon/Fax…………………………………………………..

Nazwa firmy……………………………………………………………………………………………………………

Adres……………………………………………………………………………………………………………………

         Imię i nazwisko osoby do kontaktu ...........................................................................................................
Wydanie : 02/2012  Zastępuje: 01/2004. Data aktualizacji 28.08.2012 r.
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